
chargeBIG – ein Teil des MAHLE Konzerns

chargeBIG6 –  für Mehrfamilien-
häuser oder Kfz-Werkstätten



Zentraler Ladeverteiler 
Das Ladesystem chargeBIG6 besteht aus einer zentralen Steuereinheit – dem MAHLE chargeBIG6 
Ladeverteiler – mit bis zu 6 dreiphasigen Ladepunkten mit festangeschlagenem Kabel und Typ 
2 Stecker. Der Ladeverteiler beinhaltet alle notwendigen elektronischen Komponenten wie  
Ladecontroller, Fehlerstromschutzschalter und Sicherung. 

Leistung
Die für das System möglichen Leistungsanforderungen belaufen sich je nach Konfiguration auf 25kVA, 
43kVA oder 86kVA, die das Lastmanagement nach Bedarf auf die Ladepunkte verteilt. 

Lastmanagement
Das Lastmanagement ist einfach auf den verfügbaren Netzanschluss zu parametrisieren. Anhand des 
Drehschalters kann der maximale Summenstrom (maximaler Strom über alle Ladepunkte) auf 36A, 63A 
und 125A eingestellt werden. Die verfügbare Leistung wird dann gleichmäßig auf die ladenden Fahr-
zeuge aufgeteilt. Die Ladeleistung kann für alle Ladepunkte auf 11kW oder 22kW über einen Schalter 
ohne Software eingestellt werden. 

Anschluss und Abrechnung
Die Ladeinfrastruktur ist einfach zu errichten, kostengünstig und wird über den Haushaltsstromzähler 
an das Netz angebunden. Eine Abrechnung von Ladevorgängen und die Anbindung an ein Ladeinfra-
struktur-Backend sind nicht notwendig. 

Plug&Play-Modus
Die Ladepunkte funktionieren im Plug&Play-Modus und können auf Wunsch über Schlüsselschalter 
freigeschalten werden. 

chargeBIG6 – 
Auf einen Blick

Neben der zentralen Ladelösung von MAHLE für Anwendungsbereiche ab 18 Lade-
punkten für das Flotten- oder Arbeitgeberladen, bietet MAHLE chargeBIG nun eine 
Lösung für kleinere Anwendungsbereiche in der Wohnwirtschaft und für Werkstätten.



Alles an Elektronik 
in nur einem Kleinverteiler 

Statusanzeige 
Visuelle Ladestatusanzeige über 
RGB LEDs direkt am Ladesystem. 

Einfache Nutzerauthentifizierung
Eine Nutzerauthentifizierung ist 
über einen Schlüsselschalter am 
Ladepunkt möglich.  

Leichte Montage
Das optimierte Montagesystem  
erlaubt eine einfache Montage  
durch eine einzelne Person ohne 
einer Hebehilfe.  

Typ 2 Ladekupplung nach  

IEC 62196-2
Das fest angeschlagene Ladekabel 
mit Typ 2 Ladekupplung sorgt für 
eine einfache und schnelle Hand-
habung des Ladevorgangs.  

Alles in einem System
Das Ladesystem enthält im Ladeverteiler alle für den Betrieb 
von Ladeinfrastruktur erforderlichen technischen Geräte wie 
RCD Typ A, DC-Fehlerstromerkennung und Leitungsschutz-
schalter. Die Ladepunkte werden als Wandhalter montiert.

Dreiphasiges Laden 
gemäß DIN EN 61851-1 Mode 3 
mit Ladeleistung 11 oder 22kW.
 

Anschluss
Unkomplizierter Anschluss der 
vorhandenen Haushaltszähler 

möglich.
 

IP55 Schutzklasse II
Das hochwertige Gehäuse schützt sicher vor 
Spritzwasser und Staub (auch im Außenbereich 
montierbar). Dank des zentralisierten Ansatzes 
können die Ladepunkte auch in Umgebungen mit 
direkter Sonneneinstrahlung montiert werden. 



Minimale Wartungskosten durch zentrale Anordnung der  
Komponenten

Keine laufenden Kosten für Abrechnung oder sonstige Abos

Möglichkeit der Drosselung der Ladeleistung per Schalter  
am Controller

Größenoptimierter Ladeverteiler auf kleiner Installationsfläche  
(LxBxT: 600x600x180mm) inklusive Überspannungsschutz und  
Temperaturüberwachung sowie Outdoorfähigkeit mit IP-55

Einbindung bestehender Brandmeldeanlagen und Notausschalt-
kreisen über potentialfreien Kontakt standardmäßig möglich

Vorteile von 
chargeBIG6
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Die Ladepunkte werden im Mehrfamilienhaus  
nach Bedarf an den jeweiligen Stromzähler der 
Wohneinheit angeschlossen. Im gewerblichen 
Kontext die Ladepunkte über eine Versorgungs-
leitung angeschlossen.

Anschlussschema



Die wichtigsten  
Fragen und Antworten

MAHLE chargeBIG GmbH
Pragstraße 26 - 46 
70376 Stuttgart

Unverbindliche Anfrage über unser 
Kontaktformular: 
chargebig.com/die-ladeloesung/chargebig6/ 

Wie schnell kann am MAHLE chargeBIG6 System geladen werden?
Die Ladepunkte haben eine maximale dreiphasige Ladeleistung von 22kW, 
können aber auf 11kW gedrosselt werden.
 
Wie wird das MAHLE chargeBIG6 System angeschlossen?
Im System ist für jeden Ladepunkt eine einzelne Zuleitung vorgesehen. 
Diese kann z.B. direkt vom Zählerkasten des jeweiligen Nutzers verlegt 
werden. Alternativ kann das System mit dem Ausbaupaket chargeBIG6-
AP01 mit einer bzw. zwei gemeinsamen Zuleitungen für alle Ladepunkte 
angeschlossen werden.  

Wie ist die Situation wenn nicht alle sechs Ladepunkte von Anfang an 
benötigt werden?
Nicht benötigte Ladepunkte können später installiert werden. Ein weiterer 
Ausbau der Ladepunkte ist jederzeit möglich. Die Zuleitung für den ersten 
Ladepunkt muss allerdings immer angeschlossen sein.


